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- COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL

PARAFUSO PONTA BROCA INOX 410
ALTO DESEMPENHO

VANTAGENS
Material em aco inoxidavel
Perfuracao alta velocidade
Operacao perfura, fixa e veda em uma Unica operacao
Ambiente 6tima opcao para ambientes com alto indice de
corrosao (litorais/industriais)
Arruela arruela movel vulcanizada em Inox/EPDM
APLICAC()ES

e Fixacdo de estrutura de painéis solar, tanto direto na telha (costura) quanto na terca de metal;

o Fixacdo e costura de acessorios de aluminio e inox em telhas metalicas;

o Fixacdo geral de estruturas em sistemas fotovoltaicos;

o Fixacdo de telhas metalicas incluindo aluminio e galvalume, em coberturas e fechamento lateral;
o Utilizado em ambientes externos com alto indice de corroséo (litoral/industriais);

e Utilizado em ambientes internos com alto indice de corrosio (industrias/petroquimica/agrario).

PARAFUSO TELHA / TELHA (COSTURA):

Codigo Bitolax Ponta D Flange Chavede Capacidademaxima Quantidade
Comprimento (n°) (mm) aperto de perfuracdo (mm) decentos
14 16

35892000 6,3(1/4)X7/8" 1 Inteira 5/16” 2 2




PARAFUSO TELHA / TERGA (FIXACAO TELHA SINGELA):

Cadigo

35874800
35875000
35875200
35875600
35876000
35876200

REVESTIMENTO - INOX POLIDO
RESISTENCIA QUIMICA

Salt Spray* (h) Kesternich?*(ciclos)

N/A

Inox Polido

Bitolax

Comprimento

5,5(N°12) X 3/4”
55(N°12)X1”

55(N°12)X1.1/2"
55(N°12)X2.1/2"
55(N°12)X3.1/2"

55(N°12)X4”

Ponta
(n°)
14

W W wWwwww

N/A

0sao vermelha na ca

14
14
14
14
14

veca do fixador)

CISER

PARAFUSO PONTA BROCA INOX 410

D Flange Chavede
(mm) aperto
16

Inteira 5/16"
Inteira 16 5/16"
Inteira 16 5/16”
Inteira 16 5/16"
Inteira 16 5/16”
Inteira 16 5/16”

Capacidademaxima

de perfuracio (mm)

5
5
5
5
5
5

Quantidade
de centos

N NDNNDNDN




- COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL

PARAFUSO TELHA PONTA BROCA - FAST
COM ARRUELA DE VEDACAO EPDM . J
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VANTAGENS
Material em aco carbono com tratamento térmico
Perfuracao alta velocidade
Operacao perfura, fixa e veda em uma Unica operacao
Revestimento revestimento com elevada resisténcia a corrosao,
propocionando alta vida (til
Desempenho 6timo
Durabilidade grande
APLICACOES
o Fixacdo de telhas metalicas e translicidas em tercas metdlicas;
e Costura de telhas metalicas;
o Utilizacdo em coberturas e fechamentos laterais;
e Fixacdo e unido de chapas finas;
e Recomendado para ambientes com indices corrosivos por chuva acida (5O2).
PARAFUSO TELHA / TELHA (COSTURA):
Cadigo Bitolax Ponta FPP Chavede Capacidademaxima Quantidade
Comprimento (n°) aperto de perfuragdo (mm) de centos
31569987 5,5(N°12) 14x7/8" 1 14 Inteira 15 5/16"
31569987G
RN 6,3(1/4) 14x7/8" 1 14 Inteira 15 5/16" 2,3 z
31592087G 25




CISER
PARAFUSO TELHA PONTA BROCA - COM ARRUELA DE VEDACAO EPDM

PARAFUSO TELHA / TERCA (FIXAGCAO TELHA SINGELA):

E Y
Cadigo Bitolax Ponta Rosca D Flange Chavede Capacidademaxima Quantidade
Comprimento (n°) (mm) aperto de perfuracdo (mm) de centos

31567087 48(N°10) 16x3/4” g Inteira 13 5/16"
31567087G 40
S 5,5(N°12) 14x3/4" 8 14 Inteira 15 5/16" 54 2
31574887G 30
A 5,5(N°12) 14x1” g 14 Inteira 15 5/16" 54 z
31575087G 25
SHLS/SASy 5,5(N°12) 14x1.1/2" 3 14 Inteira 15 5/16" 54 2
31575287G 20
31575487 5,5(N°12) 14x2” 3 14 Inteira 15 5/16 54 2
31575487G 15

PARAFUSO TELHA / VIGA (FIXACAO EM TERGCAS DE ALTA ESPESSURAS):

Codigo Bitolax Ponta @ Flange Chavede Capacidademaxima Quantidade
Comprimento (n°) (mm) aperto de perfuracio (mm) de centos

31581287 o
31581287G 5,5(N°12) 24x1.1/2" 5 Inteira 5/16” 20

PARAFUSO TELHA TERMOACUSTICA (FIXACAO EM TELHA SANDUICHE):

Cadigo Bitolax Ponta @ Flange Chavede Capacidademaxima Quantidade
Comprimento (n°) (mm) aperto de perfuracdo (mm) de centos

31579287 5,5-6,3(N°12-1/4) 14x2.3/8" 4 Parcial 5/16" 7.9

31579287G 12
S1578487 5563 (N°12-1/4) 14x3.1/4” 4 14 Parcial 15 5/16" 7.9 2
31578487G 8
31578687 5,5-6,3(N°12-1/4) 14x4” 4 14 Parcial 15 5/16" 7.9 :
31578687G 5
31579087 5,5-6,3 (N°12-1/4) 14x5” 4 14 Parcial 15 5/16" 7.9 :
31579087G 5

REVESTIMENTO - RUSPERT
RESISTENCIA QUIMICA

Salt Spray* (h) Kesternich?*(ciclos)

Ruspert 20

ASTM B117, A
orme DIN 50(

5% de corrosao vermelha na « a do fixador).




- COBERTURAE FECHAMENTO LATERAL

PARAFUSO PONTA BROCA -
COM CABEGA PINTADA - 4

Parafuso desenvolvido para ambientes com alto indice de corroséo: perfura, atarraxa e veda de uma sé vez, garantindo uma aplicacdo sem
infiltracdes e com perfeito acabamento na cor da telha, sem desbotamento.

VANTAGENS
Material em aco carbono, arruelaem EPDM e rosca com
revestimento Ruspert
Utilizacao em telhas metalicas pintadas
Resisténcia elevada resisténcia a corrosao em ambientes
salinos e industriais
Design padrao estético idéntico a cor da telha,
seguindo o padrédo de cor RAL
APLICACOES

o Fixacdo e costura em telhas coloridas para fins estéticos
o Fixacao e costura em telhas coloridas para fechamento lateral

PARAFUSO DE COSTURA:

Corda Cadigo Bitolax Rosca @Flange | Chavede | Capacidademaxima | Quantidade
cabeca Comprimento (mm) aperto de perfuracio (mm) de centos

AZUL (5010) 3159208902 6,3(1/4)x7/8" 1 14 Inteira 15 5/16" 23 1
BRANCO (9003) 3159208901 6,3(1/4)x7/8" 1 14 Inteira 15 5/16” 23 1
VERMELHO (3000) 3159208903 6,3(1/4)x7/8" 1 14 Inteira 15 5/16” 23 1
3159208904 6,3(1/4)x7/8" 1 14 Inteira 15 5/16" 23 1
BEGE (1015) 3159208905 6,3(1/4)x7/8" 1 14 Inteira 15 5/16" 23 1
3159208906 6,3(1/4)x7/8" 1 14 Inteira 15 5/16" 23 1
CINZA (7035) 3159208907 6,3(1/4)x7/8" 1 14 Inteira 15 5/16" 23 1

8




CISER

PARAFUSO PONTA BROCA
COM CABECA PINTADA

PARAFUSO DE FIXAGAO:

Corda Cadigo Bitola x Ponta FPP @Flange | Chavede | Capacidademaxima | Quantidade
cabeca Comprimento (n°) (mm) aperto de perfuracio (mm) decentos
14

AZUL (5010) 3157488902 5,5(N12)x 3/4" 3 Inteira 5/16 54 1
BRANCO (9003) 3157488901 5,5(N12)x 3/4" 3 14 Inteira 5/16” 54 1
3157488903 5,5(N12)x 3/4" 3 14 Inteira 5/16" 54 1
AMARELO(1023) 3157488904 5,5(N12)x 3/4” 3 14 Inteira 5/16 54 1
BEGE (1015) 3157488905 5,5(N12)x 3/4" 3 14 Inteira 5/16” 54 1
VERDE (6002) 3157488906 5,5(N12)x 3/4” 3 14 Inteira 5/16" 54 1
CINZA (7035) 3157488907 5,5(N12)x 3/4” 3 14 Inteira 5/16 54 1

REVESTIMENTO - RUSPERT
RESISTENCIA QUIMICA

Salt Spray* (h) Kesternich*(ciclos)

25

5% de corrosao vermelha na cabeca do fixador)




- COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL

PARAFUSO PONTA AGULHA COSTURA
COM ARRUELA DE VEDACAQO

&

VANTAGENS
Material em acgo carbono com revestimento ruspert
Utilizacao Costura em telhas metalicas e unido de chapas finas
Resisténcia elevada resisténcia a corrosdo em ambientes
salinos e industriais
Design proporciona melhor unido nas chapas,
devido ao passo de rosca e a geometria
de ponta
APLICACOES

e Costura na sobreposicao de telhas metalicas: singelas e termoacusticas
e Fixacdo de fechamentos laterais (costura e fixacdo em chapas finas)

o Fixacado de clipe em telha zipada

e Unido de chapas finas (Steel frame)

PARAFUSO COSTURA:

Cadigo Bitolax Rosca D Flange Chavede Capacidademaxima Quantidade
Comprimento (mm) aperto de perfuracio (mm) de centos
1B01566696 4,8(N°10)x 5/8" Agulha Inteira 11 5/16
(Dual Pitch)

REVESTIMENTO - RUSPERT
RESISTENCIA QUIMICA

Salt Spray* (h) Kesternich?*(ciclos)

Ruspert 20
- Normas ASTM B117, ABNT NBR
- Ensaio conforme DIN 50018 (no 5% de corrosao vermelha na cabeca do fixador).

10




CISER

PARAFUSO TELHA PONTA BROCA -
COM ARRUELA DE VEDACAO EM EPDM

|
VANTAGENS
Material em ago carbono com tratamento térmico
Perfuracao boa velocidade
Operacao perfura, fixa e veda em uma Unica operacao
Ambiente desenvolvido para ambientes de baixo indice
de corrosao
APLICACOES

e Fixacdo de telhas metalicas e transltcidas em tercas metalicas (exceto galvalume e aluminio);

e Costura de telhas metalicas e chapas finas;

o Utilizacdo em coberturas e fechamentos laterais;

e Recomendado para ambientes com baixo indices de corrosao;

e Nao recomendamos a utilizagdo deste fixador em telhas de aluminio ou de galvalume (utilizar inox ou ruspert).

PARAFUSO TELHA / TELHA (COSTURA):

Cadigo Bitolax Capacidademaxima Quantidade

Comprimento de perfuracio (mm) de centos

22569901 5,5(N°12) 14x7/8" 1 14 Inteira 15 5/16” 2 2

11




- COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL

PARAFUSO TELHA PONTA BROCA - COM ARRUELA DE VEDACAO EM EPDM

PARAFUSO TELHA / TERCA (FIXAGAO):

Codigo Bitolax Ponta @ Flange Chavede Capacidademaxima Quantidade
Comprimento (n°) (mm) aperto de perfuracio (mm) de centos
22574801 5,5 (N°12) 14x3/4" 3 14 Inteira 15 5/16" 5 2
22575001 5,5(N°12) 14x1” 3 14 Inteira 15 5/16" 5 2
22575201 5,5(N°12) 14x1.1/2" 8 14 Inteira 15 5/16” 5 2
22575401 5,5(N°12) 14x2” 3 14 Inteira 15 5/16" 5 2
PARAFUSO TAPUME (FIXACAO):
Codigo Bitolax FPP @ Flange Chavede Capacidademaxima Quantidade
Comprimento (mm) aperto de perfuracdo (mm) de centos
22575601 5,5(N°12) 14x2.1/2” 3 14 Parcial 15 5/16” 5 2
22576001 5,5(N°12) 14x3.1/2" 8 14 Parcial 15 5/16” 5 2
22576201 5,5(N°12) 14x4” 3 14 Parcial 15 5/16” 5 2

PARAFUSO TELHA TERMOACUSTICA (FIXACAO SANDUICHE):

Codigo Bitolax Ponta FPP @ Flange Chavede Capacidademaxima Quantidade
Comprimento (n°) (mm) aperto de perfuracdo (mm) de centos
22579201 5,5(N°12) 14x2.3/8” 4 14 Parcial 15 5/16”
22578401 5,5(N°12) 14x3.1/2" 4 14 Parcial 15 5/16”
22578601 5,5(N°12) 14x4” 4 14 Parcial 15 5/16”

REVESTIMENTO - ZINCADO BRANCO
RESISTENCIA QUIMICA

Salt Spray* (h) Kesternich?*(ciclos)

Zincado branco 48 N/A

corrosao vermelha na cabeca do fixador)




CISER

PARAFUSO TELHA PONTA BROCA - COM ARRUELA
MOVEL VULCANIZADA EM ACO ZINCADO EM EPDM

N
VANTAGENS
Material em aco carbono com tratamento térmico
Utilizacao em telhas metélicas e translucidas
Variedade grande variedade nos comprimentos e bitolas
Perfuracao boa velocidade de perfuracdo
APLICACOES

e Fixacdo de telhas metalicas e transltcidas em tercas metalicas;
o Fixacdo em fechamento lateral;

e Costura de chapas metalicas finas;

e Recomendado para ambientes com baixo indice de corrosao.

PARAFUSO TELHA / TELHA (COSTURA):

Codigo Bitolax Ponta D Flange Chavede Capacidademéaxima Quantidade
Comprimento (n°) (mm) aperto de perfuracio (mm) de centos
1

22669901 5,5(N°12) 14x7/8" Inteira 5/16"

13



- COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL

PARAFUSO TELHA PONTA BROCA - COM ARRUELA MOVEL
VULCANIZADA EM ACO ZINCADO EM EPDM

PARAFUSO TELHA / TERCA (FIXAGAO):

Cadigo Bitolax Ponta D Flange Chavede Capacidademaxima Quantidade
Comprimento (n°) (mm) aperto de perfuracio (mm) de centos

22674801 5,5(N°12) 14x3/4” 3 Inteira 5/16”
22675001 5,5(N°12) 14x1” 3 14 Inteira 11 5/16" 5 2
22675201 5,5(N°12) 14x1.1/2" 3 14 Inteira 11 5/16" 5 2

PARAFUSO TAPUME (FIXAGAO):

Codigo Bitolax Ponta D Flange Chavede Capacidademaxima Quantidade
Comprimento (n°) (mm) aperto de perfuracio (mm) de centos

22675601 5,5(N°12) 14x2.1/2" 3 Parcial 5/16”
22676001 5,5(N°12) 14x3.1/2" 3 14 Parcial 11 5/16” 5 2
22676201 5,5(N°12) 14x4” 3 14 Parcial 11 5/16” 5 2

REVESTIMENTO - ZINCADO BRANCO
RESISTENCIA QUIMICA

Salt Spray* (h) Kesternich?*(ciclos)

N/A

Zincado branco

5% de corrosao vermelha na cabeca do fixador)




CISER

PARAFUSO DE ALTO DESEMPENHO PARA
TERCAS DE CONCRETO - DRILLCON

Parafuso autoatarraxante de alto desempenho para fixacdo de telhas metalicas em tercas de concreto. Fabricado em aco carbono com re-
vestimento Ruspert, que proporciona excelente durabilidade, conta ainda com cabeca sextavada flangeada e arruela de EPDM, garantindo

a correta vedacdo e aumentando a produtividade do processo de instalacao.

VANTAGENS
Material aco carbono com tratamento térmico
Resisténcia elevada resisténcia a corrosdo em ambientes salinos e industriais
Rosca autoatarraxante Hi-lo, que garante 6tima laminacao
APLICACOES

e Fixacdo de telhas metalicas em tercas de concreto (coberturas e fechamento lateral)
o Fixacdo de suportes e estruturas leves

PARAFUSO DRILLCON:

Cédigo Bitolax Arruela Broca Chavede
& Comprimento (mm) aperto

1B00526496 M6X45 EPDM 5 5/16”
1B00527096 M6X70 EPDM 5 5/16”
1B00527696 Mé6X100 EPDM 5 5/16”
1B00524996 M6X125 EPDM 5 5/16"

REVESTIMENTO RUSPERT
RESISTENCIA QUIMICA

Salt Spray* (h) Kesternich?(ciclos)

Ruspert 1.500 20
- Normas ASTM B117, ABNT NBR 8094
? - Ensaio conforme DIN 50018 (no méaximo 15% de corrosao vermelha na cabeca do fixador)

Comprimento Quantidade
Rosca
roscado de centos
Inteira 45 1
Parcial 45 1
Parcial 55 1
Parcial 55 1

15




- COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL

PARAFUSO TELHA PONTATIPO 17
COM ARRUELA DE VEDACAQO EPDM

— —— — S _ — — — —_— — — —
VANTAGENS
Material em aco carbono com tratamento térmico
Utilizacao em telhas metalicas e transltcidas
Resisténcia elevada resisténcia a corrosao em ambientes
salinos e industriais
Design design de cabeca que proporciona étimo
alojamento da arruela promovendo uma
correta vedacao.
APLICACOES
e Fixacdo de telhas metalicas e transltcidas em tercas de madeira;
o Fixacdo em fechamento lateral em madeira;
e Recomendado para ambientes com alto indice de corrosao.
PARAFUSO TELHA / TERCA (FIXACAO):
Cédigo Bitolax Ponta Rosca D Flange Chavede Quantidade
Comprimento (n°) (mm) aperto de centos
32377587 4,8(N°10) 8x1.1/2" 17 8 (Hi-Lo) Inteira 132 5/16"
32377587G
SRS 4,8(N°10) 8x2” 17 8(Hi-Lo) Inteira 132 5/16" z
32377887G 15

REVESTIMENTO - RUSPERT
RESISTENCIA QUIMICA

Salt Spray*(h) Kesternich?*(ciclos)

Ruspert 1500 20
- Normas ASTM B117, ABNT NBR 8094;
- Ensaio conforme DIN 50018 (no maximo 15% de corrosao vermelha na cabeca do fixador).

16




PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE COM |
PONTA BROCA - FENDA HEXALOBULAR ~ A%T

VANTAGENS
Material em aco carbono com tratamento térmico
Fixacao rapida fixacao de clips em tercas metalicas
Resisténcia elevada resisténcia a corrosao em ambientes
salinos e industriais
APLICACOES

e Fixacdo de clips em telhas zipadas;
e Carroceria de caminh3o;
e Recomendado para ambientes com alto indice de corrosao.

PARAFUSO TELHA / CLIP/TERGA (FIXAGAO):

Cadigo Bitolax Ponta FPP Rosca @ Flange Chavede Capacidademaxima Quantidade
Comprimento (n°) (mm) aperto de perfuracao (mm) decentos
2
14 12 T30 54

32492187 6,3(N°1/4) 14x1” 3 Inteira g
32492187G ’

REVESTIMENTO - RUSPERT
RESISTENCIA QUIMICA

Salt Spray* (h) Kesternich?*(ciclos)

Ruspert 1500 20

- Normas ASTM B117, ABNT NBR 8094;
2 - Ensaio conforme DIN 50018 (no maximo 15% de corrosao vermelha na cabeca do fixador).

17




- COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL

PRODUTOS COMPLEMENTARES
PARA FIXACAO EM COBERTURAS:

ARRUELA VULCANIZADA ALUMINIO / EPDM:

ESPECIFICACOES TECNICAS

\FAST/

Dimensoes padrao Ciser
Material EPDM - Aluminio
Cadigo Dimensao nominal Diametro Externo Diametro Interno (mm) Aplicacao
(mm X pol) (mm)
31755000 55(N°12)x7/8" Utilizado para reforcar a vedagao dos parafusos na
31765000 55(N°12)x 1.1/8” 28 5 fixacdo de telhas transltcidas e telhas termoacusticas
31755100 6,3(1/4)x7/8" 22 6,5 quando forem fixados na onda baixa

SOQUETE MAGNETICO SEXTAVADO

ESPECIFICACOES TECNICAS

Dimensoes padréo Ciser
Material aco liga (cromo vanadio)
Tratamento temperado e revenido

5o

56916700

56921700 5/16”

56926700 3/8” V4 65
56931700 7/16”

56936700 1/2"

PONTEIRA HEXALOBULAR (TORX ©)

ESPECIFICACOES TECNICAS

Encaixe sextavado de 1/4”
Material aco ligaS2
Tratamento temperado e revenido

I N NN

57417000 T10

57417500 T15

57417600 T20 ,

57417700 T25 va 0
57417800 T30

57417900 T40

18




CISER

M S 4 0 SELANTE PREMIUM

CONSTRUCAO - USO PROFISSIONAL

O MS40 Ciser é um adesivo selante a base de polimero hibrido MS Polymer®, indicado para juntas de dilatacao, fachadas
de edificacbes, estruturas ou painéis pré-fabricados em concreto, granito, madeira e superficies metdlicas, pisos, rodapés e
esquadrias de aluminios. Devido a sua elasticidade e seu alto poder de adesdo em diversos substratos, o produto veda e sela
com alta performance, aceita pintura apds seco e possui alta resisténcia a intempéries.

CARACTERISTICAS

e Para uso interno e externo.

e Aplicavel sobre superficies imidas.

e N3o escorre quando aplicado na vertical e ndo mancha os substratos.

o Aceita aplicacao de pinturas posteriores.

¢ VOC FREE: Produto isento de solventes e isocianatos (ecologicamente correto).

APLICACAO

Recomendado para aplicacio nas areas de construcao civil, engenharia,
inddstria, entre outros. Elevado poder de aderéncia em uma variedade
de substratos porosos e ndo porosos, como: madeira, MDF, concreto e
alvenaria, pedra natural, ceramica e porcelanato, aluminio, aco natural e
aco galvanizado.

COMPOSICAO

Polimero de Metéxi Silano
(MS Polymer®).

Tempo de formacao de pele 10a 30 min
Cura 24hrs 2,5+/-0,5mm
EOEEE

Densidade (g/cm?) 1,7 +/-0,05
Dureza (Shore A) 40+/-5 1Q20101100 400g 12 unid.
Tensao de ruptura (Mpa) 1,0 (ml'n) 1Q20101200 [ ) 400g 12 unid.
Alongamento na ruptura (%) 180 (aprox.) 1020101300 ° 400g 12 unid.

Maddulo a 100% (Mpa) 0,5 (min)

Capacidade de movimentacao* +/-25% 1Q20102100 800g 12 unid.
Resisténcia UV* 2500 1Q20102200 ® 800g 12 unid.

“monitoramento
CONDICAO PADRAO DE TESTE: 25+/- - 50+/-5%UR

19




- COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL

SELANTE PREMIUM

MSCALHA

CALHAS, TELHAS E RUFOS - USO EXTERNO

O MS Calha Ciser é um adesivo monocomponente indicado para vedacao na unido de chapas metélicas entre si e na uniao
de chapas metalicas e alvenaria, concreto e madeira.

CARACTERISTICAS

¢ Sela, veda e emenda sem trincar.

e Aplicavel sobre superficies imidas.

e N3o escorre quando aplicado na vertical.

e Aceita aplicacdo de pinturas posteriores.

e Facil aplicacao, alta durabilidade e resisténcia quimica.

¢ VOC FREE: Produto isento de solventes e isocianatos (ecologicamente correto).

APLICACAO

e VVedacido de coberturas metalicas (telhas, calhas e rufos).

e Aplicacdo em juntas de dilatacio de fachadas (pintadas e revestidas).

e Instalacdo e vedacio de esquadrias metélicas, de PVC e madeira.

e Colagem de materiais diversos, com alto poder de adesao e vedacao em
substratos metalicos (acos, incluindo galvanizados, pintados e galvalume,
bem como aluminio), vidro, madeira e concreto.

COMPOSICAO

Polimero de Metéxi Silano
(MS Polymer®).

Tempo de formacao de pele 10230 min
Cura 24hrs 2,5+/-0,5mm

Escorrimento 0a2mm

Densidade (g/cm®) 1,7 +/-0,05
Dureza (Shore A) 40+/-5
Tensao de ruptura (Mpa) 0,9 (min)

Alongamento na ruptura (%) 150 (aprox.)

Médulo a 100% (Mpa) 0,6 (mi) “
Capacidade de movimentacéao* +/- 10%
Resisténcia UV* 1500 1Q20701200 ) 400g 12 unid.
“monitoramento

CONDICAO PADRAO DE TESTE: 25+/-2°C - 50+/-5%UR
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APLICADOR PNEUMATICO
ADESIVOS E SELANTES

Ferramenta de uso industrial, desenvolvida para aplicacdo de adesivos e selantes de
alta, média e baixa viscosidade.

Disponivel em 2 modelos, para aplicacdo de cartuchos até 300ml e para aplicacdo
de selantes em sachés até 600ml.

Proporciona economia de material devido ao sistema de regulador de fluxo de ar e
também ao sistema de corte de ar imediato.

Aplicador Pneumatico -
Cartuchos de até 300ml

Aplicador Pneumatico -
Selantes de até 600ml

CARACTERISTICAS

e Regulador de ar inferior, que permite o controle da quantidade do material depositado.

e Equipamento com étima distribuicao de peso, proporcionando maior conforto ao operador.

o Sistema de corte de ar imediato, interrompe a deposicdo de material imediatamente apds soltar o gatilho.
e Tubo em aluminio, menor peso e 6timo equilibrio do equipamento.

o Gatilho com 6tima sensibilidade, facilitando a aplicacao.

DADOS TECNICOS

CARTUCHOS SACHES
Consumo maximo de ar (pcm / |/ min ) 14 /396 14 /396
Pressao de trabalho (Bar / psi) 4.1/60 4.1/60
Forca de Aplicagao 1.500 N 1.500 N
Capacidade do Tubo (ml) 300 400/ 600
Nivel de ruido (dB(A)) 82 82
Vibracdo (m/s?) <25 <25
Entrada de ar (pol) 1/4" NPT 1/4" NPT
Mangueira de ar (pol / mm) 3/8"/10 3/8"/10
Dimensoes (C x L x H) (mm) 263x80x270 450 x 65 x 160
Peso (kg) 0,750 0,830
Cédigo Descricdo Qtade / Embalagem
1F10210001 Aplicador Pneumadtico de Selantes - Cartucho 1peca
1F10210002 Aplicador Pneumético de Selantes - Saché 1peca
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